
Dulcodos（ダルコドス）

●薬液注入に必要な機器をコンパクトにワンユニット化

●�設置・配線の接続の簡略化で現地での複雑な組立不要

●�欧州での導入実績多数

壁掛型 薬注ステーション

 



※�デザイン・仕様は改良のため予告なく
変更することがございますので、あら
かじめご了承ください。

CT No.PM-14 201509UR20

 
http://www.tohkemy.co.jp

お問い合わせは

□ 流体機器部門
流体機器営業部 TEL（03）5817-2028(代)　FAX（03）5817-2034
札 幌 営 業 所 TEL（011）595-8611(代)　FAX（011）595-8677
仙 台 営 業 所 TEL（022）297-2371(代)　FAX（022）297-2372
北 関 東 営 業 所 TEL（027）330-5670(代)　FAX（027）330-5672

ISO 9001

JQA-2766

http://www.prominent.co.jp

□ ケミカルポンプ事業部
東 京 営 業 部 〒110-0016　東京都台東区台東1丁目19番2号

TEL（03）5817-2022(代)　FAX（03）5817-2035
大 阪 営 業 部 〒532-0021　大阪市淀川区田川北1丁目12番11号

TEL（06）6302-4953(代)　FAX（06）6308-7911
名古屋営業部 〒466-0854　名古屋市昭和区広路通6丁目12番地

TEL（052）752-2511(代)　FAX（052）752-2633
金 沢 出 張 所 〒920-0022　石川県金沢市北安江4丁目8番29号

TEL（076）234-1780(代)　FAX（076）234-7571

□ 西部事業部
九 州 営 業 部 TEL（092）473-4590(代)　FAX（092）473-4599
広 島 営 業 所 TEL（082）568-7877(代)　FAX（082）568-7878
岡 山 営 業 所 TEL（086）245-1152(代)　FAX（086）245-1085
宮 崎 営 業 所 TEL（0985）29-9388(代)　FAX（0985）28-0918
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① 薬注ポンプ オプションに予備ポンプ1台追加可能

② マルチファンクション
バルブ

背圧 0.15MPa と安全弁（ポンプ最大圧）
の多機能を有したバルブ

③ バキュームポンプ
＆シリンダ

吸込側エアチャンバとしても機能し、
離れた場所のタンクとの接続にも対応

④ アキュームレータ
ポンプからの脈動を低減させ、
オーバーフィード・振動・騒音を低減。

⑤ 圧力計 吐出圧力の指示

⑥ 背圧弁 吐出圧力の調整用

⑦ 端子ボックス ポンプ電源、制御信号の中継端子ボックス

⑧
液面計 ( 漏洩検知 )

ドレンパン+液漏れ時にレベルセンサにて
液漏れ検知

樹脂製架台、配管類
耐食性の高い樹脂パネルと視野性・操作性
を追求

設置の簡略化・現場配管の省力化 多台数の集中管理

【主な構成機器】

システムバリエーション

端子ボックス例 液漏探知レベルセンサ 脈動防止セット


